










S I S T E M A  D E  P R O D U C C I Ó N  E N  C O L O R

Pro C900

U N I D A D  P R I N C I P A L

Configuración básica Pro C900
de la unidad principal La unidad base incluye motor de trazado,

controlador de impresión EFI Fiery, 2 bandejas
tándem de 1000 hojas, 1 bandeja de 
500 hojas y un panel de operaciones
de 10,4”

Proceso de impresión Transferencia electroestática seca con correa
interna de transferencia; método de 4 tambores

Resolución máxima de impresión 1.200 ppp
Velocidad de impresión 8,5” x 11”: 90 páginas por minuto en blanco

y negro y a todo color
Tiempo de calentamiento Menos de 420 segundos
Bandejas de entrada opcionales

Bandeja RT5000 de gran capacidad Bandeja 1: 1000 hojas
para tamaño carta Bandeja 2: 1000 hojas

Bandeja 3: 2550 hojas
Total: 4550 hojas

Bandeja RT5020 de gran 13” x 19,2” Bandeja de gran capacidad:
capacidad 2 bandejas de 2000 hojas 

Total: 4000 hojas

Bandeja multibypass Unidad de bandeja multibypass para 500 hojas
BY5000 Total: 500 hojas

Capacidad de entrada máxima 11 000 hojas (completamente configurado)
Dispositivos opcionales para 
apilar impresiones

Unidad de acabado SR5000 3000 hojas (engrapado de 100 hojas)
Apiladora de alta capacidad 5000 hojas (se pueden añadir hasta dos
SK5000 unidades; se incluye el carro deslizable 

para papel)
Máxima capacidad de impresión 13 000 hojas (completamente configurado)

Capacidad de papel
Tamaño del papel 

Bandejas de entrada estándar Bandeja 1: 8,5” x 11” (tándem), 11” x 17”
con convertidor opcional para bandeja tándem

Bandeja 2: 5,5” x 8,5” a 13” x 18”
Gramaje del papel 

Bandejas de entrada estándar
Bandeja 1: 60 g/m2 Bond a 216 g/m2 Cover
Bandeja 2: 60 g/m2 Bond a 216 g/m2 Cover

Dimensiones (ancho x prof. x alt.) 49,2” x 43,3” x 56,7”
Peso 700 kg o menos
Requisitos de energía 240 V, 24 A
Consumo máximo Menos de 5500 W

de energía

E S P E C I F I C A C I O N E S  E S T Á N D A R  D E L  
C O N T R O L A D O R  D E  I M P R E S I Ó N  E F I ™  F I E R Y ®

CPU Intel Core Duo de 2,16 GHz
Memoria 2 GB
Unidad de disco rígido 500 GB (250 GB x 2)
Sistema operativo Windows XP
Versión de sistema Fiery Sistema Fiery 8.0, versión 2
Lenguajes de descripción PCL5c, PCL6, Genuine Adobe®

de páginas PostScript® 3™

Interfaz de red Ethernet 1000/100/10BaseT
Protocolos de red TCP/IP (IPv4, IPv6), Apple Talk, SMB
Soporte para el sistema Windows 2000/2003/XP/Vista

operativo del cliente Mac OS/X v10.3.9 o posterior
Utilidades estándar

Presentación de impresión Controlador EFI, EFI Command WorkStation
y administración (PC y Mac), Fiery WebTools, EFI Hot Folders,

EFI Virtual Printer, Macintosh Print Center
Plug-Ins, Rush Printing, Print/Process Next,
Advanced Job 
Re-Order, Suspend On Mismatch, Quick Doc
Merge, Schedule Print

Administración y prueba EFI Fiery ColorWise, paquete
de color Fiery Graphic Arts 

Compaginación Papel mixto, catálogo de papel, cambio 
de documentos de separador, introducción de separadores,

confeccionador de folletos, EFI Impose,
edición Fiery 

Impresión variable de datos PPML, EFI Fiery FreeForm, Fiery VDP Resource
Manager, Creo VPS

Utilidades adicionales Web Image Monitor, Lanier @Remote
Utilidades opcionales

Administración y prueba Paquete Fiery Graphic Arts Premium 
de color Edition, EFI Color Profiler Suite V2.2 

Compaginación de Compaginador EFI, edición Fiery
documentos

Medición del color Espectrómetro color ES-1000 

E S P E C I F I C A C I O N E S  D E  S E G U R I D A D

Autenticación SMTP v3, POP antes de SMTP, cifrado de PDF, códigos de usuario

A C C E S O R I O S  O P C I O N A L E S   
D E  I M P R E S I Ó N  Y  A C A B A D O

Bandeja RT5000 de gran capacidad para tamaño carta
Capacidad de papel Bandeja 1: 1000 hojas

Bandeja 2: 1000 hojas
Bandeja 3: 2550 hojas

Tamaño del papel Hasta 8,5” x 11”
Gramaje del papel Dos bandejas superiores de 60 g/m2 Bond

a 216 g/m2 Cover
Bandeja inferior de 60 g/m2 Bond  
a 162 g/m2 Cover

Bandeja de entrada RT5020 de gran capacidad, de 13” x 19,2”*
Capacidad de papel 2 bandejas x 2000 hojas
Tamaño del papel 5,5” x 8,5” a 13” x 19,2”
Gramaje del papel 60 g/m2 Bond a 297 g/m2 Cover
* Para la conexión con la bandeja tándem, se requiere una unidad puente BU5000 para 

la bandeja de gran capacidad de 13” x 19,2”. Se pueden conectar hasta dos unidades.

Unidad de bandeja multibypass BY5000 para 500 hojas
Capacidad de papel 500 hojas
Tamaño del papel 5,5” x 8,5” a 13” x 19,2”
Gramaje del papel 60 g/m2 Bond a 297 g/m2 Cover/217 g/m2

2 bandejas de inserción de portadas CI5010
Capacidad de carga 2 bandejas de 200 hojas
Tamaño del papel 5,5” x 8,5” a 13” x 19,2”
Gramaje del papel 65 g/m2 Bond a 297 g/m2 Cover

Unidad de acabado/engrapado SR5000 para 3000 hojas
Tamaño del papel 5,5” x 8,5” a 11” x 17”; 

hasta 13” x 19,2”
Gramaje del papel: Bandeja de prueba de 60 g/m2 Bond  

a 216 g/m2 Cover
Bandeja de cambio de 60 g/m2 Bond  
a 297 g/m2 Cover

Capacidad de carga Bandeja de prueba para 500 hojas 
(8,5” x 11” o menos)
Bandeja de cambio para 3000 hojas 
(8,5” x 11” o menos)

Capacidad de engrapado 100 hojas: 8,5” x 11”
50 hojas: 8,5” x 14” o menos
Plegado en Z: 10 hojas

Posiciones de engrapado Superior, inferior, 2 grapas, inclinación superior
Accesorios de acabado Unidad de perforado (2 ó 3 orificios)

Unidad de engrapado en el centro BK5000
Tamaño del papel Sin plegado en Z: 5,5” x 8,5” – 

12” x 18”; hasta 13” x 19,2”
Con plegado en Z: 8,5” x 11”, 8,5” x 14”,
11” x 17”

Gramaje del papel 60 g/m2 Bond a 297 g/m2 Cover
Capacidad de engrapado 15 hojas (75 g/m2 Bond)
Capacidad de carga después 30 juegos

del engrapado en el centro
Unidad de perforado PU5000NA Para 3/2 orificios
Unidad de perforado PU5000SC Para 4 orificios

Unidad de encuadernación perfecta GB5000
Tamaño del folleto Ancho: 7,81” x 11,69”

Largo: 5,5” x 8,5”
Gramaje del papel 90 g/m2 Bond a 297 g/m2 Cover
Capacidad 10 a 200 hojas (400 páginas en 

modo dúplex)
Capacidad de carga 7 juegos (100 hojas por juego)
Bandeja de inserción de portadas 2 bandejas de 200 hojas

Tipo GB5000
Unidad de transmisión Para encuadernación perfecta*

Tipo GB5000

* Se requiere una unidad de transmisión tipo GB5000.

Unidad de plegado en Z ZF4000
Con bandeja de cambio y Tamaño del papel: 8,5” x 11”, 8,5” x 

bandeja de prueba 14”, 11” x 17” SEF
Peso de carga: 65 a 75 g/m2 Bond.

Con bandeja de engrapado Tamaño del papel: 11” x 17”
Peso de carga: 65 a 90 g/m2 Bond.

Confeccionador de folletos BK5010 de nivel de producción*
Capacidad máxima para 30 hojas (120 páginas)

folletos
Velocidad de acabado Mantiene una velocidad nominal de motor 

de 90 ppm
Tamaño del papel admitido Ancho: 1” a 12,6”

Largo: 10,8” a 18”
Gramaje del papel admitido 60 g/m2 Bond a 307 g/m2 Index**
Accesorios opcionales TR5010 para recorte de caras

BF5010 para plegado de libros cuadrados
CF5010 para alimentación e inserción de
cubiertas/kit de riel

* Fabricado por Plockmatic International AB.

** El confeccionador de folletos admite hojas de hasta 307 g/m2 Index en el modo fuera de
línea únicamente. El modelo Pro C900 admite papel de hasta 30,34 g/m2 Cover en línea
cuando se combina con el confeccionador de folletos.

Unidad de acabado GBC StreamPunch™ III 
Tipo de perforado Encuadernadoras que puede reemplazar  

el cliente (7)
Tamaño del papel admitido 8,5” x 11” LEF (lado de 11” únicamente)

Unidad de encuadernación con anillos RB5000
Tamaño del papel 8,5” x 11”
Gramaje del papel 60 g/m2 Bond a 216 g/m2 Cover
Capacidad de encuadernación 2 a 100 hojas
Capacidad de carga Modo de encuadernación: 11 juegos 

(100 páginas por juego)
Modo de perforado: 50 juegos

Anillos (insumos) Elemento para encuadernación con anillos
para 50 hojas

Elemento para encuadernación con anillos
para 100 hojas
Abridor de anillos Tipo A

Apiladora SK5000 de alta capacidad*
Tamaños del papel 5,5” x 8,5” a 11” x 17”; 

hasta 13” x 19,2”
Gramaje del papel 60 g/m2 Bond a 297 g/m2 Cover
Capacidad de carga 5000 hojas
Carro deslizable Tipo 5000 

* Se pueden conectar hasta dos unidades.

A C C E S O R I O S  A D I C I O N A L E S

Unidad de separadores, convertidor para bandeja tándem de 11” x 17”, unidad
de interfaz con contador opcional tipo A

I N S U M O S

Tóner cian, magenta, amarillo Rendimiento de 72 000 páginas por recipiente
y negro*

* Rendimientos basados en una cobertura del 5%.

Para obtener un desempeño y un rendimiento máximos, recomendamos utilizar repuestos 
e insumos originales de Lanier.

Pro C900

Excepcional eficacia, amplias opciones
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Cuando añade este sistema rápido y versátil a su entorno de 

producción liviana, puede aumentar su capacidad de color,    

aceptar una variedad más amplia de trabajos, aprovechar    

más oportunidades y, al mismo tiempo, minimizar los costos.

Impreso en los EE. UU., en papel reciclado.

Lanier Five Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07006
©2008 Lanier es una marca registrada de Ricoh Americas Corporation. Todos los derechos
reservados. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
La velocidad de impresión puede verse afectada por el rendimiento de la red, las
aplicaciones o la PC. Las especificaciones y las apariencias externas están sujetas 
a cambios sin aviso. Los productos se muestran con características opcionales.

www.lanier.com
Introducción de valor de Lanier para su organización
La tecnología Lanier ofrece un diverso conjunto de soluciones para ayudar a su organización a mantenerse
competitiva y actualizada. Permita que Lanier le enseñe cómo consolidar su empresa para mejorar los
procesos importantes, proteger la seguridad de la información, garantizar el cumplimiento y promover 
la sostenibilidad ambiental al mismo tiempo que reduce el costo total de propiedad. 

L2781

F.P.O.

Observe más detenidamente el modelo LANIER Pro C900
Gracias a los flexibles componentes modulares del modelo LANIER Pro C900, podrá construir el sistema perfecto de producción
digital a medida que crezcan las necesidades de su empresa.

Compatibilidad con papeles más pesados 
El modelo LANIER Pro C900 es compatible con papeles
especiales y funciona a una velocidad nominal total de 
90 páginas por minuto.

Reemplazo simplificado del tóner
Reemplace el tóner rápida y fácilmente. Simplemente
cargue un recipiente de tóner en la ranura de carga y
deslícelo hacia adentro.

Luz de estado
Controle el sistema de un vistazo con la luz indicadora de estado.

Amplia capacidad de material de impresión
Cargue el sistema una vez y úselo durante horas sin
interrupciones. Con todas las opciones, el sistema
admite hasta 11 000 hojas y maneja impresiones de
hasta 13 000 hojas.

Bandeja de gran capacidad
Con dos cajones que admiten hasta 2000 hojas cada
uno, incluso con tamaños de hasta 13” x 19,2”, 
la bandeja de gran capacidad RT5020* le permite
reproducir documentos sin márgenes de hasta 11” x 17”
y, al mismo tiempo, preservar las marcas de corte y 
los bordes.

*Se puede añadir un total de dos bandejas de gran capacidad 
de 13” x 19,2” para un total de 4000 hojas.

Panel de operación intuitivo 
Utilice el panel de operación claro y fácil de leer para obtener un acceso directo a la cola
de trabajos y a las demás funciones avanzadas del controlador de impresión EFI™ Fiery®

del sistema.

Trained Customer Replaceable Units
Las unidades Trained Customer Replaceable Units (TCRU) permiten que los operadores
capacitados reemplacen los principales componentes de hardware rápidamente para
maximizar el tiempo de actividad.

@Remote™

Garantiza una facturación y una lectura precisas y puntuales 
de los medidores. La solución de servicio LANIER @Remote™

recopila automáticamente datos del dispositivo y reporta las
alertas de material y tóner.

Controlador de impresión EFI™ Fiery®

Establezca un control completo sobre el procesamiento de
archivos digitales en cada etapa de la producción con las
utilidades de flujo de trabajo integrado provistas por el
controlador EFI™ Fiery®.

Apilador de alta capacidad (no se muestra)
Aproveche su inversión actual en acabado fuera de línea con la unidad apiladora SK5000 de alta capacidad, que
admite hasta 5000 hojas. Añada hasta dos unidades con un carro deslizable para transportar fácilmente hasta 
10 000 hojas de impresiones prolijamente apiladas para el acabado en línea, el empaquetado y la distribución.

Opciones de acabado versátiles
La unidad de encuadernación con anillos RB5000
y la unidad de acabado SR5000 para 3000 hojas
son solo algunas de las numerosas opciones que
puede utilizar para ayudar a los operadores a
completar más trabajos en línea y a reducir las
necesidades de un acabado manual.

Encuadernación con anillos RB5000*
La unidad de encuadernación con anillos RB5000 automatiza el
proceso completo de encuadernación de modo que los operadores
pueden preparar los trabajos entrantes mientras otros trabajos 
se están encuadernando. De esa manera, es posible mejorar la
productividad y reducir el riesgo de los cuellos de botella. Elija dos
tamaños de anillo para documentos de hasta 50 a 100 hojas.

GBC StreamPunch™ III*
Esta unidad con discos intercambiables produce rápidamente
documentos perforados en una serie de estilos de encuadernación
sin la necesidad de realizar intensas tareas de perforado
manual. El perforado en línea elimina los pasos de producción
adicionales, ahorra tiempo y elimina errores costosos. * Comuníquese con su representante 

de ventas de LANIER Pro C900 para
conocer la disponibilidad de productos.


